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Вне зависимости от вида используемых материалов,

уникальная система демпфирования обеспечивает

деликатное и тихое закрывание фасада, а изящный

внешний вид делает мебель привлекательной.
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Прочная механическая конструкция с пружинным блоком
с возможностью регулировки открывания,
закрывания и фиксации фасада

Превосходная плавная и тихая работа

Изящный внешний вид благодаря современному
дизайну заглушек

Компактный размер экономит пространство
внутри

Стандартная присадка

Долгий срок службы (60 000 циклов открывания)
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Подъемные механизмы серии SQ NEW

Применение: кухни, гостиные, ванные

комнаты, офис

Угол открывания 107°, позволяет без усилий 

доставать предметы в шкафу

Бесшумное и плавное закрывание

Легкость открывания и фиксация фасада

в любом положении

Регулировка скорости мягкого закрывания

Регулировка фиксации и скорости

открывания фасада

Защелкивающий механизм упрощает

монтаж и демонтаж

Стильный дизайн декоративных заглушек

в двух цветах

Высокая практичность даже при широких 

фасадах

Возможность установки ограничителя

высоты угла открывания фасада

Универсальная присадка и шаблон

к комплекту

05

100°
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0Угол открывания:107

Ширина фасада до 1200мм

Высота фасада: 250~600мм

Толщина двери:16~28мм

3D регулировка: по высоте: +/-2мм, 

Регулировка по глубине: +/-2мм, 

Регулировка по сторонам: +/-2мм, 

Легкость открывания и фиксация

фасада в любом положении

Регулировка открывания и скорости

мягкого закрывания

Монтаж и демонтаж без инструментов

Декоративные заглушки в двух цветах

Ограничение угла открывания 100°, 75°
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Ø4X16мм

Выберите арт. комплекта в соответствии с индексом мощности и высотой фасада
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Ограничители угла открывания в комплект не входят! Заказывайте отдельно арт. /

В комплект включены: инструкция на русском языке + шаблон
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕИЗДЕЛИЕ
0Угол открывания:107

Ширина фасада до 1200мм

Высота фасада: 250~600мм

Толщина двери:16~28мм

3D регулировка 

Регулировка по высоте: +/-2мм, 

Регулировка по глубине: +/-2мм, 

Регулировка по сторонам: +/-2мм, 

Легкость открывания и фиксация

фасада в любом положении

Регулировка открывания 

Монтаж и демонтаж без инструментов

Декоративные заглушки в двух цветах

Ограничение угла открывания 100°, 75°
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Магнитный толкатель Push

Подъемные механизмы серии SQ NEW система Push-Open
для фасадов без ручек



Ø4X16мм
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Ограничители угла открывания в комплект не входят! Заказывайте отдельно арт. /
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В комплект включены: инструкция на русском языке + шаблон
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3x самореза  Ø4X38мм

Указаны на шаблоне (входит в комплект)

Дополнительная информация не обязательна при монтаже

с видимыми навесками

167



Монтаж, снятие и регулировка
подъемных механизмов серии SQ NEW  

Регулировка производится отверткой
Не использовать шуруповерт!
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Совместите штифты, крепления
саморезами
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Монтаж, снятие и регулировка
подъемных механизмов серии SQ NEW    

После того, как рычаг был поднят
не опускайте его

13



Монтаж толкателей подъемных механизмов
серии SQ NEW система Push-Open для фасадов без ручек

Монтаж врезного толкателя 

 Монтаж накладного толкателя со встроенной монтажной планкой

 Монтаж накладного толкателя с крестообразной монтажной планкой

FAU-наложение фасада снизу

FAU-наложение фасада снизу

FAU-наложение фасада снизу
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Регулировка скорости закрывания, простота
открывания и фиксация фасада  в любом положении

 Бесшумное и  плавное закрывание

Легкий монтаж и демонтаж фасада

Высокая прочность, широкое применение,
обеспечивает идеальное открывание и закрывание
для фасадов разного размера

Подходит для тяжелых фасадов
высотой до 720 мм
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕИЗДЕЛИЕ
0Угол открывания:107

Ширина фасада до 1800мм

Высота фасада: 250~720мм

Толщина двери:16~28мм

3D регулировка: регулировка по высоте: +/-2мм, 

Регулировка по глубине: +/-2мм, 

Регулировка по сторонам: +/-2мм, 

Легкость открывания и фиксации фасада

в любом положении

Регулировка скорости мягкого закрывания

Регулировка открывания и фиксации фасада

Монтаж и демонтаж без инструментов

Декоративные заглушки в двух цветах

Ограничение угла открывания 100°, 75°
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Выберите арт. комплекта в соответствии
с индексом мощности и высотой фасада

Выберите арт. комплекта в соответствии
с индексом мощности и высотой фасада
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Ограничители угла открывания в комплект не входят! Заказывайте отдельно арт. /

В комплект включены: инструкция на русском языке + шаблон
По запросу комплекты могут быть сформированы индивидуально (под заказ)



СХЕМА

19

16 винтов для толкой алюминиевой рамки (М3.5х6мм)
*При изменении толщины материала отрегулируйте размеры сборки

указаны на шаблоне (входит в комплект)

Дополнительная информация не обязательна при монтаже

Дополнительные отверстия для одновременного
крепления двух механизмов на перегородки
в центре исключают деформацию крепежных
отверстий из-за столкновения саморезов
друг с другом.

ВАЖНО

с видимыми навесками

220

мин 294 внутренняя глубина шкафа



Монтаж, снятие и регулировка
подъемных механизмов серии SF

Регулировка скорости закрывания

Регулировка производится отверткой
Не использовать шуруповерт!
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Монтаж
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Совместите штифты, крепления
саморезами

Установка фасада Демонтаж



Легкость открывания и фиксация фасада
в любом положении

Бесшумное и плавное закрывание

Обеспечивает хороший доступ к содержимому

3D регулировка

Простой монтаж - быстрая регулировка

Снятие фасада без инструмента

Комплект в одной коробке

Ограничитель высоты открывания

Долгий срок службы (60 000 циклов открывания)

Новое ощущение комфорта

Плавность и бесшумность
в движении
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Ширина корпуса до 1800мм

Высота фасада: 480~1040мм

Толщина двери: 16-26 мм

3D регулировка фасада

Легкое открывание и функция фиксации

фасада в любом положении

Регулировка плавности скорости закрывания

Регулировка силы открывания и фиксации

фасада

Установка и снятие фасада без инструмента

Установка ограничителя высоты открывания

Комплект в 1 коробке

60 000 циклов открывания

Возможность использования 1/2 комплекта

Высота фасада 

2.3-4.5 исп. 1 рычаг

5.0-10.0

9.6-16.0

 вес двери включая вес ручки (кг) Арт. комплекта (белые) Арт. комплекта (серые)

2.5-5.0 исп. 1 рычаг

4.5-8.9

8.7-14.4

2.0-4.1 исп. 1 рычаг

4.1-8.1

7.8-13.0

1.8-3.7  исп. 1 рычаг

3.7-7.2

7.0-11.6

11.5-19.8

15.7-27.1  исп. 3 рычага

3.2-6.5

6.3-10.6

10.5-18.1

14.2-24.7  исп. 3 рычага

5.8-9.6

9.5-16.5

13.0-22.6  исп. 3 рычага

5.2-8.8

8.7-15.1

12.0-20.8  исп. 3 рычага

4.8-8.1

8.0-13.9
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- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 

Шаблон

      Внимание!

*     Для более легких фасадов вы можете использовать один рычаг
**   Для более тяжелых фасадов вы можете использовать дополнительный рычаг на  поперечной стойке
      (смотри таблицу №1 на стр. 23)
***  Вы можете комбинировать рычаги с разной мощностью для индивидуального  подбора
       по весу фасада
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Y

мин280

A

B

C

Q

мин 25

K
Hмин 25

мин280

Наложение фасада D (мм)

Расстояние до чашки K (мм)

480-589

590-1040

KHx0.3-28

KHx0.3-57
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Необходимое пространство

80

При использовании фасада 
без ручки рекомендуется
смещение присадки и
пробная установка



Установка фасада.
Демонтаж в обратной
последовательности

Установка фасада. Демонтаж в обратной последовательности

Монтаж, снятие и регулировка
складных подъемных механизмов серии SТ
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Совместите штифты, крепления
саморезами
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Установите заглушки



Регулировка производится отверткой
Не использовать шуруповерт!

Регулировка скорости закрывания фасада
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83° 100°

28

TO
P

-S
TA

Y
S

с
е

р
и

я 
SТ

Ограничители угла открывания в комплект не входят! Заказывайте отдельно арт. /

В комплект включены: инструкция на русском языке + шаблон



Легкий, компактный и доступный

Легкость открывания и фиксация в любом положении

Бесшумное и плавное закрывание при использовании
петель с доводчиком

Простая и понятная установка

Точная и эффективная регулировка

Компактный размер

Доступен с системой Push Open для фасадов без ручек
с петлями без пружины

Ограничение угла открывания при использовании
петли Pivot-Star
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Индекс мощности удваивается при добавлении второго
механизма

Угол открывания: 105°

60 000 циклов открывания

Ширина корпуса до 1800 мм

Высота фасада: 240 - 600 мм

Минимальная глубина фасада: 125 мм

Толщина двери: 16 - 26 мм

Функция фиксации фасада в любом положении

Бесшумное и плавное закрывание

Трехмерная регулировка: по сторонам, глубине

и высоте

Установка и снятие фасада без инструмента

Компактный размер: глубина 125 мм, высота 200мм
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C81А676F

Регулируемая монтажная планка
для петли, для узких алюминиевых рамок
Никель (А01)

81T00TQ
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Угол открывания: 105°

60 000 циклов открывания

Ширина корпуса до 1800 мм

Высота фасада: 240 - 600 мм

Минимальная глубина фасада: 125 мм

Толщина двери: 16 - 26 мм

Открывание от нажатия и функция фиксации

фасада в любом положении

Бесшумное закрывание

Трехмерная регулировка: по сторонам, глубине

и высоте

Установка и снятие фасада без инструмента

Компактный размер: глубина 125 мм, высота 200мм
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Подъемные механизмы серии SE система Push-Open
для фасадов без ручки  





* Для ограничения угла открывания
использовать ограничители угла 
открывания для петли

Для ограничения угла открывания
до 85° можно испльзовать петли
PIVOT-STAR с ограничителем
угла открывания
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(45) Внутренняя глубина корпуса 100 мм

(45) Внутренняя глубина
корпуса 100 мм



Регулировка

105°-85°

Монтаж, демонтаж, регулировка
подъемных механизмов серии SЕ

Монтаж и демонтаж

Pivot-Pro Pivot-Star
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Регулировка, монтаж и демонтаж 

Ограничитель угла
открывания 



 Монтаж накладного толкателя со встроенной монтажной планкой FAU-наложение фасада снизу

Монтаж толкателей подъемных механизмов
серии SE система   Push-Open

Монтаж врезного толкателя FAU-наложение фасада снизу

 Монтаж накладного толкателя с крестообразной  монтажной планкой FAU-наложение фасада снизу
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Отметить отверстия по вертикали Отметить отверстия по горизонтали

Кондуктор универсальный

Аксессуары. Информация для заказа TO
P
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Y
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SE
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Представленные в этом каталоге технические и размерные данные, в том числе указанные на чертежах
и рисунках, не являются обязательными. Компания оставляет за собой право на введение конструктивных
улучшений. Все размерные данные приведены в мм, если не указано ничего другого. Мы не несем
ответственности за опечатки и ошибки, которые могут возникнуть в процессе изготовления этого каталога.

www.dtcrussia.ru instagramwww.mekogk.ru


